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一、企业概况

江苏地浦科技股份有限公司（以下简称地浦科技公司）注册资本

14029.8136万元，法人代表魏庆方，成立于 2005年 8月，落户江苏连

云港化工产业园（连云港市（堆沟港）化学工业园于 2005 年 7 月 27

日取得环评批复（连环发[2005]197号），于 2008年更名为江苏连云港

化工产业园）。公司总占地面积 58696m2，生产、生活设施配套齐全，

地浦科技公司目前生产的产品为 1.7万吨 2,4-二硝基氯苯。

地浦科技公司一期《连云港地浦化工有限公司 6000t/a 硫化黑、

600t/a 2-氨基-4-硝基苯酚项目环境影响报告书》于 2006年 2月通过连

云港市环保局审批（连环发[2006]35号），并于 2007年 11月通过连云

港市环保护局“三同时”竣工环保验收（环验[07]28号），由于 2-氨基-4

硝基苯酚产品市场不景气，企业于 2010年 3月拆除该产品的生产线。

地浦科技公司二期《连云港地浦化工有限公司年产 17000吨 2,4-

二硝基氯苯、10000吨硫化黑、5000吨液体硫化黑技改项目环境影响

报告书》于 2009 年 9 月通过连云港市环保局审批（连环发[2009]308

号）。企业实际生产过程对 2,4-二硝基氯苯生产过程中产生的废硫酸进

行蒸馏后回用于生产工序，不需委外进行处理，因此 2012年 8月编制

了《连云港地浦化工有限公司年产 17000吨 2,4－二硝基氯苯、10000

吨硫化黑生产线、5000吨液体硫化黑技改项目环境影响修编报告》，该

修编报告于 2012年 9月取得了连云港市环境保护局的批复（连环表复

[2012]38号）；企业在实际建设过程中增加了煤气发生炉制备煤气作为

燃料，因此企业于 2013 年 3 月编制《连云港地浦化工有限公司年产

17000吨 2,4-二硝基氯苯、10000吨硫化黑、5000吨液体硫化黑技改项

目环境影响补充报告（煤气发生站）》，该补充报告于 2013年 6月通过

灌南县环保局审批（灌环发[2013]50号）。其中项目修编报告以及煤气

发生站项目于 2013年 6月通过灌南县环保局“三同时”竣工环保验收，

年产 17000吨 2,4-二硝基氯苯于 2013年 6月通过连云港市环保护局“三
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同时”竣工环保验收（连环验[2013]12号）。由于硫化黑产品市场不景气，

因此企业决定不再建设一期 6000t/a硫化黑，二期硫化黑 10000t/a、液

体硫化黑 5000t/a。2018年底园区天然气管网建成，地浦科技公司将硫

酸浓缩炉的燃料由煤气改为天然气，于 2019年 1月编制《硫酸浓缩工

序热源环保提升改造项目环境影响报告表》，该报告表于 2019年 1月

通过连云港市环保局审批（连环表复[2019]4号）。

根据国家及地方环保、安全及消防等要求，同时结合企业自身实

际情况，地浦科技公司计划近期仅从事 2,4-二硝基氯苯的生产，产品方

案见表 1-1。
表 1-1 产品方案一览表

工程

名称
生产车间 产品名称

设计能

力

年运行

时间

环评批

复情况

验收

情况

二期

项目

2,4-二硝

基氯苯生

产车间

99.5% 2,4-二硝基氯苯 15000t/a 7200h/a 连环发
[2009]30
8号

2013年 6月 9
日，连环验

[2013]12号96% 2,4-二硝基氯苯 2000t/a 7200h/a

二、产品工艺流程概况

2.1 99.5% 2,4-二硝基氯苯（以对硝基氯苯为原料）生产线工

艺流程简述

（1）萃取分层

熔融态 99%的对硝基氯苯（液体温度约 90℃左右）经高位槽连续

进入萃取釜与逆向流入的副产硫酸进行萃取，萃取釜上部为分离机，

分出副产硫酸进入副生产线，回收其中的硝酸及硝基苯类物。

（2）硝化

经萃取釜分离出来的酸性对硝基氯苯入硝化釜反应，此过程分二

段进行硝化。

一段硝化：将酸性对硝基氯苯泵入一段硝化反应釜，通入回流硫

酸，搅拌，滴加新鲜的 98%硝酸，温度控制在 55℃之间，加料完毕后，

升温至 85℃，反应三小时后，由釜内分离装置分离出有机相进入二段
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硝化，硫酸回流进入萃取分层工序。此段硝化，由于对硝基氯苯含量

较高，对硝基氯苯会继续萃取硫酸回流带出的产品及有机原料，提高

产品的收率；同时由于硫酸回流带来了较多的水份，反应进行会有一

定阻力，因此此段硝化反应的转化率较低，反应不充分。

二段硝化：一段硝化反应后有机相泵入二段硝化反应釜，接着在

不断搅拌下逐渐通入 98%的硝酸和 98%的硫酸，加料完毕后升温到

65℃并维持该温度反应 1小时。反应结束后离心分离，分离后上层液

体（主要为硫酸）回流到一段硝化反应釜中循环利用，下层有机相（主

要为 2，4-二硝基氯苯）进入下一步工序。

（3）预水洗

硝化后，物料进入预洗釜，采用 55℃热水水洗，洗涤后酸性水中

含有大量硫酸和少量有机物，该部分分离出来的酸性水则进入萃取釜，

有机层再进行中和及水洗工序。此步工序是通过调节酸度，控制副产

硫酸中 2，4-二硝基氯苯的溶解度，提高产品的收率。

（4）碱洗、水洗

预水洗后的有机相进入中和碱洗釜，通过热水（55℃）及纯碱水

洗，洗至有机相 pH=7后，水洗废水收集后进入硫化黑生产线水解工段

再利用。

碱洗产品再进行一步水洗（55℃），水洗后分离得到产品。

本产品总收率约为 98.5%。工艺流程及产污环节见图 2-1。
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图 2-1 99.5% 2,4-二硝基氯苯产品生产工艺流程及产污环节图（单位：

t/a）
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2.2 96% 2,4-二硝基氯苯（以氯苯为原料）生产线工艺流程

简述

（1）萃取分层

新鲜的 99%的氯苯经高位槽连续进入萃取釜与逆向流入的来自主

生产线的副产硫酸进行萃取，萃取釜上部为分离机，分出副产硫酸进

入硫酸储罐，回收副产硫酸中主要含有的硫酸以及溶入硫酸中的少量

硝基物及氯苯。

（2）硝化（含硝化分离）

先将一定比例的 98%硫酸和 98%的硝酸泵入硝化釜，并控制温度

在 50℃以下，混酸加注完毕后，在搅拌和冷却的条件下，将经萃取釜

分离出来的酸性氯苯缓慢滴加进入硝化釜内，并严格控制釜内温度在

50℃以下。氯苯滴加完毕后，在 1小时内将釜内温度升至 85℃，抽检

副产硫酸，合格后升温至 100~110℃，在搅拌下维持 2h，釜内物料经

检验合格后，泵入硝化分离釜。

进入硝化釜的物料，静置 1.5-2小时后进行分料，分离后下层液体

（主要为副产硫酸）回流混合预水洗过程产生的酸性水一起回到萃取

工序，上层有机相（主要为 2，4-二硝基氯苯）进入下一步工序。

（3）预水洗

硝化后，物料进入预洗釜，采用热水（约 55℃）洗涤后酸性水中

含有大量硫酸和少量有机物，该部分分离出来的酸性水混合硝化分离

产生的副产硫酸后则进入萃取釜，有机层再进行中和及水洗工序。此

步工序是通过调节酸浓度，控制副产硫酸中 2，4-二硝基氯苯的溶解度，

提高产品的收率。

（4）碱洗、水洗

预水洗后的有机相进入中和碱洗釜，通过热水（约 55℃）及 30%
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液碱洗，洗至有机相 PH=7后，水洗废水收集后进入硫化黑生产线水解

工段再利用。

碱洗产品再进行一步水洗，水洗后分离后得到产品。

本产品总收率约为 98%。工艺流程及产污环节见下图 2-2。
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图 2-2 96% 2,4-二硝基氯苯生产工艺流程及产污环节图（单位：t/a）
三、“三废”情况
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3.1废气产生及排放情况

3.1.1 工艺废气

项目工艺废气 G1-1为氮氧化物、硝基苯类、VOCs，G1-2为氮氧化物、

硫酸雾、硝基苯类、VOCs，G2-1为硫酸雾、氮氧化物、硝基苯类、VOCs，

Gu1-1为硝基苯类、氮氧化物、VOCs，Gu1-2为氮氧化物，Gu1-3为氯苯、

VOCs。各股工艺废气经“一级旋板式冷凝+套管冷凝+二级水吸收+三级

碱液吸收+一级活性炭吸附”处理后经 1#20m排气筒高空排放。

3.1.2 公用及辅助工程废气情况

（1）储罐废气

2,4-二硝基氯苯成品罐、氯苯储罐、对硝基氯苯储罐的“大呼吸”

和“小呼吸”废气，经“一级活性炭吸附”处理后经 1#20m 排气筒高

空排放（和 2,4-二硝基氯苯硝化工序共用），主要污染物为氯苯类、硝

基苯类、VOCS。

（2）危废仓库

危废仓库用于储存产生的危险固废，危废仓库废气污染物主要是

硫酸雾、VOCS。危废仓库废气经“三级碱液吸收+一级活性炭吸附”处

理后经 1#20m排气筒排放（和 2,4-二硝基氯苯硝化工序共用）。

（3）废酸回收工段废气

废酸回收工段设置在硫酸浓缩车间，产生的废气污染物为氮氧化

物、氯苯类、硝基苯类、VOCs、硫酸雾，废酸回收工段废气经“四级

用碱液吸收”处理后经 2#20m 排气筒排放。

（4）污水站废气

污水站废气污染物主要为硫化氢、氨气、氯苯类、硝基苯类、VOCS，

污水站废气引至“四级碱吸收”装置处理后经 2#20m 排气筒排放（和废

酸回收工段共用四级碱吸收装置）。
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3.2废水产生及排放情况

项目废水主要为各工艺废水、硫酸负压水、二硝尾气吸收液、硫

酸尾气吸收液、初期雨水、设备及车间冲洗废水以及生活污水，主要

污染物有 pH 值、COD、BOD5、氨氮、SS、氨氮、总磷、AOX、氯苯、

硝基苯类、TOC、盐分。

3.3噪声产生及排放情况

项目噪声源主要为风机、泵类等以及生产过程中的一些机械传动

设备，噪声源强约 80～90dB(A)。

四、监测方案

4.1废水排放监测

（1）污水总排口（DW001）

监测指标包括化学需氧量、氨氮、流量、pH 值、悬浮物、总氮、

总磷、石油类、硫化物、挥发酚、五日生化需氧量、总有机碳、氟化

物、总钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机卤化物、氯苯、硝基

苯类。

（2）雨水排放口（YS001）

监测指标包括 pH 值、化学需氧量、氨氮、石油类、悬浮物。

江苏地浦科技股份有限公司废水排放监测指标及频次见表 4-1。

（3）采样方法和监测分析方法

监测指标 采样方法 监测分析方法

化学需氧量

氨氮

流量

pH值

悬浮物、总氮、总磷、石油类、硫化物、

挥发酚



江苏地浦科技股份有限公司自行监测方案

11 / 17

五日生化需氧量、总有机碳、氟化物、总

钒、总铜、总锌、总氰化物、可吸附有机

卤化物

氯苯、硝基苯类、盐分

pH值、化学需氧量

氨氮、石油类、悬浮物

表 4-1 废水排放监测指标及频次
企业

类型
监测点位 监测指标 监测频次 采样和分析方法

化工

企业

废水总排放

口

（DW001）

化学需氧量、氨氮、流量、PH、
总磷

自动检测（在线监

测）2小时/次

《环境监测技术

规范》和《环境监

测分析方法》

pH值、悬浮物、总氮、总磷、

石油类、硫化物、挥发酚

手动委托检测（半

年一次）

五日生化需氧量、总有机碳、氟

化物、总钒、总铜、总锌、总氰

化物、可吸附有机卤化物

半年一次

氯苯、硝基苯类、盐分 每半年一次

雨水排放口

（YS001）
pH值、化学需氧量

自动检测（在线监

测）

氨氮、石油类、悬浮物 半年一次

4.2废气排放监测

（1）有组织废气排放监测点位、指标与频次

江苏地浦科技股份有限公司有组织废气排放监测指标及频次见表

4-2。

表 4-2 有组织废气排放监测指标及频次

序号 监测点位 监测指标 监测点位 监测频次
采样和分析

方法

1

1#排气筒

（2,4-二硝

基氯苯生产

车间）

氮氧化物、硝基苯类、

硫酸雾、氯苯类

处理设施前端、

末端
每半年一次

《环境监测

技术规范》和

《环境监测

分析方法》

VOCS
处理设施前端 半年一次

处理设施末端 在线监测

2
2#排气筒

（硫酸浓缩

车间）

氮氧化物、氯苯类、

硝基苯类、硫酸雾

处理设施前端、

末端
每半年一次

（2）无组织废气排放监测点位、指标与频次

江苏地浦科技股份有限公司无组织废气排放监测指标及频次见表

4-3。

表 4-3 无组织废气排放监测指标及频次
序号 监测点位 监测指标 监测频次 采样和分析方法
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1 企业边界

氨气、臭气浓度、硫

化氢
每季度一次

《环境监测技术规

范》和《环境监测

分析方法》

VOCS 在线监测

2 设备与管线组件等

密封点
VOCS 每季度一次

4.3厂界环境噪声监测

江苏地浦科技股份有限公司厂界环境噪声监测指标及频次见表

4-4。

表 4-4 厂界环境噪声监测指标及频次
序号 监测点位 监测指标 监测频次 采样和分析方法

1 企业边界 等效 A声级
半年一次，昼夜监

测

《环境监测技术规

范》和《环境监测

分析方法》

4.4地下水监测

监测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、铁、锰、铜、

锌、铝、耗氧量、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、汞、砷、硒、镉、铬、

铅。

检测频次：每年 1次。

采样和分析方法：按国家环保局发布的《环境监测技术规范》和

《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

4.5土壤监测

监测项目：pH、Hg、As、Cd、Pb、Cr、Ni、Cu、四氯化碳、氯仿、

氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-

二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，

2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，

1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，

2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、
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邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧

蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共

45项。

检测频次：每年 1次。

采样和分析方法：按国家环保局发布的《环境监测技术规范》和

《环境监测分析方法》有关规定和要求执行。

图 4-1 自行监测点位图

五、监测质量保证与质量控制

G2

YS001

G1

G3

G4

DW001

1#排气筒

2#排气筒

无组织废气监测点位

图 例

有组织废气监测点位

污水监测点位

雨水监测点位

厂区

地下水监测点位

土壤监测点位
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5.1监测质量控制

除在线自动监测以外，其它委托有资质的检（监）测机构开展自

行监测的，对检（监）测机构的资质进行确认。

5.2监测质量保证

定期对自行监测工作开展的时效性、自行监测数据的代表性和准

确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等情况进行评

估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。管理部门执法监

测与公司自行监测数据不一致的，以管理部门执法监测结果为准，作

为判断污染物排放是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。

六、信息记录和报告

6.1监测信息记录

a）手工监测记录信息：包括手工监测日期、采样及测定方法、监

测结果等；

b）自动监测运维记录：包括自动监测及辅助设备运行状况、系统

校准、校验记录、定期比对监测记录、维护保养记录、是否故障、故

障维修记录、巡检日期等。

6.2生产和污染治理设施运行状况记录要求

（1）生产设施运行状况

a）主体设施

按班次记录正常工况各主要生产单元每套装置的运行状态、生产

负荷，重点记录各装置的原料用量、辅料用量、主产品产量、副产品

产量、取水量（新鲜水）、废水排放量、运行时间等参数情况。
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b）公辅设施

包括污水处理装置、储罐等，储罐包括设计规模、工艺参数（温

度、液位、周转量）等。

c）全厂运行情况

年生产时间分正常工况和非正常工况（生产装置或设施开停工、

检维修）、主要产品产量等。辅料重点记录与污染治理设施和污染物排

放相关的内容。

（2）污染治理设施运行状况

污染治理设施运行管理信息应当包括设备运行校验关键参数，能

充分反映生产设施及治理设施运行管理情况。

a）废水治理设施包括预处理设施和集中污水处理设施两部分，需

每天记录废水处理量、运行参数（包括运行工况等）、药剂使用量、投

放频次、电耗、污泥产生量等。如出现设施停运、检维修、事故等异

常情况，需进行记录。

b）有组织废气治理设施需记录污染治理设施运行时间、运行参数

（包括运行工况等）、使用药剂、投放频次等。如出现设施停运、检维

修、事故等异常情况，需进行记录。

c）无组织废气排放控制需记录措施执行情况，包括储罐、动静密

封点、装卸的维护、保养、检查等运行管理情况。

6.3一般工业固体废物和危险废物记录

记录一般工业固体废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量；

按照危险废物管理的相关要求，按日记录危险废物的产生量、贮存量

及其具体去向。原料或辅助工序中产生的其他危险废物的情况也应记

录。
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6.4信息报告、应急监测报告、信息公开

6.4.1信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内

容：

（1）监测方案的调整变化情况及变更原因；

（2）企业及各主要生产设施（至少涵盖废气主要污染源相关生产

设施）全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情

况、浓度分布情况；

（3）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

（4）自行监测开展的其他情况说明；

（5）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

6.4.2应急监测报告

监测结果出现超标的，排污单位应加密监测，并检查超标原因。

短期内无法实现稳定达标排放的，应向环境保护主管部门提交事故分

析报告，说明事故发生的原因，采取减轻或防止污染的措施，以及今

后的预防及改进措施等；若因发生事故或者其他突然事件，排放的污

水可能危及城镇排水与污水处理设施安全运行的，应当立即采取措施

消除危害，并及时向城镇排水主管部门和环境保护主管部门等有关部

门报告。

6.4.3信息公开

（1）企业应将自行监测工作开展情况及监测结果向社会公众公

开，公开内容应包括：

①基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产

周期、联系方式、委托监测机构名称等；

②自行监测方案；
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③自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、

标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

④未开展自行监测的原因；

⑤污染源监测年度报告。

（2）企业可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的

方式公开自行监测信息。同时，应当在省级或地市级环境保护主管部

门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息，并至少保存一年。

（3）企业自行监测信息按以下要求的时限公开：

①企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方

案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

②手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

③自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为

每 2小时均值，废气自动监测设备为每 1小时均值；

④每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。
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